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FORORD

Sigtet med denne pjece er dobbeltsidigt.

For det forste ansker TEGLINFORMATION at fortseette serien
af teglpjecer, som blev startet af Teglindustriens Tekniske Tje-
neste (TTT) i 1960, og hvor der til dato er udgivet 14 pjecer.
Heraf kan de 10 stadigveek rekvireres hos TEGLINFORMA-
TION elier Murerfagets Oplysningsrad eller hos boghandlerne.
Hvor de sidst udsendte pjecer i en vis grad beskaeftiger sig med
krav til arbejdsteknik og materialer, beskeeftiger denne pjece
sig mere med det faerdige resultat.

For det andet onsker TEGLINFORMATION at gore opmaerk-
som pa teglmaterialets mange anvendelsesmuligheder, der er
betinget af materialets gode egenskaber. Den blanke tegl-
stensmur star som et eksempel pa, hvorledes man i stadigt
voksende omfang vaelger at lade materialerne fremtreede i
deres oprindelige form og farve. Udover at man far en smuk og
robust vaeg, viser det sig, at en blank tegimur ogsa kan give
gode akustiske forhold.

Praesentationen af de 5 projekter er foretaget af de projekte-
rende arkitekter og ingenierer, og vi har endvidere faet vardi-
fuld stotte fra Kalk- og Teglvaerkslaboratoriet og en raekke
enkeltpersoner. Vi benytter lejligheden til her at takke for denne
assistance.
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TIDLIGERE TIDERS
ERHVERVSBYGNINGER

Igennem alt for lang tid er arbejdets bygninger — som nsevnt i
bogen af samme navn af arkitekt Jergen Sestoft - kun blevet
sparsomt behandlet i litteraturen.

| en lille billedbog om =Gl. teglveerker« har arkitekterne Jergen
Rasmussen og Ole Meyer dog i 1968 ypperligt beskrevet og
fotograferet disse rent funktionsbestemte bygninger. | indled-
ningen skriver forfatterne bl.a.:

»Funktionel Tradition er et begreb som gennemtraenger alle
epoker indenfor byggeri, redskaber, vaben og klaededragter. |
visse epoker er det mere iojnefaldende end i andre. Bygninger-
ne, som er vist i denne bog, er ikke antikke, ikke engang saerligt
gamie, idet mange af dem er under en menneskealder, og
ingen er mere end firs &r gamle. Ingen af dem vil sta, nr vi
runder arhundredskiftet. Som naevnt i forordet begraenser em-
net sig til vore teglvaerkers funktionsbestemte bygninger, ren
nodtoftsarkitektur, idet bygningerne i kraft af teknikkens hurtige
fremadskriden er begraenset til det nedterftigste, hvor pris,
funktion og de p& stedet billigste materialer har varet det
afgorende for udformningen. At udgive en bog om et tilsynela-
dende s inferiert og specielt emne er kun muligt nu, hvor man,
efter cirka fyrre ars arbejde med funktionalismens ideer, er
kommet til det punkt, hvor man er aben for beskrivelser af
enhver form for god funktionel arkitektur, det vaere sig ny.
gammel, med eller uden arkitekte«.

Bogen kan fortsat kebes hos TEGLINFORMATION.

NUTIDENS ERHVERVSBYGNINGER

Udviklingen inden for erhvervsbyggeriet har i de forlebne 50 ar
gennemgaet store andringer, som er blevet skabt af den vold-

somme teknologiske udvikling, som hele samfundet har gen-
nemievet.

Etkarakteristisk traek | denne udvikling er, at der stilles sterre og
sterre krav til den enkeltes arbejdsplads med hensyn til arbej-
dets art, arbejdspladsens indretning og ydre forhold. Arbejds-
miljoet skal veere i orden, og ved at skabe gode arbejdsbetin-
gelser for den enkelte medarbejder vil virksomheden igennem
medarbejderens trivsel og egede engagement kunne styrke sin
konkurrenceevne.

Inden for en raekke erhverv er bygningskulturen blevet styrket
og udviklet f.eks. igennem arkitektkonkurrencer og lignende.
Men nér talen falder pa industriens hus, ma vi erkende, at vi
stadigvaek i et vist omfang befinder os, hvor den anonyme
arkitektur er fremherskende. Ganske vist kommer arkitekter og
udevende kunstnere | stigende grad med ind i billedet ved
udformningen af disse huse; men mange bygninger veelges
alene ud fra rent ekonomiske betragtninger.

KRAV TIL BYGNINGEN

Bygherren ma stille en raekke krav til det feerdige produkt,
erhvervsbygningen. | ferste reekke vil virksomhedens produk-
tion og arbejdsgang vaere afgerende for husets udformning.
Dermnaest kan individuelle ensker gore sig geeldende med hen-
syn til udformningen og valg af materialer. igennem sit valg skal
bygherren siledes finde den for hans virksomhed bedste kom-
bination af byggesystem og materialer m.v.

| denne kombination af valgmuligheder indgar en raekke mal-
bare og umélbare faktorer. Af malbare faktorer kan navnes:
den arlige vedligeholdelsesudgift, som ber indga i bedemmel-
sen af den faerdige bygnings kostpris, udgiften til opvarmning
m.v.

Af umalbare faktorer kan naevnes: at skabe et godt indeklima,
at bygge menneskevenligt m.v,

Vivilmed de her viste eksempler og den efterfelgende referen-
celiste gore opmaerksom pé tegimaterialet som et konkurren-



cedygtigt og smukt materiale, der igennem mere end 800 Ar har
bevist sin egnethed overfor det barske danske klima.

5 EKSEMPLER PA
ERHVERVSBYGNINGER | TEGL

| det folgende vises 5 eksempler pa veludforte murede er-
hvervsbygninger. De er alle forskellige, hvad angar erhverv, og
er placeret ud over landet. Bygningerne er opfert som traditi-
onelt muret byggeri og enkelte i en kombination af muret byg-
geri og teglelementer,

De baerende konstruktioner spsender fra beton stabt pa stedet,
murvaerk, hulstensdaek i tegl og praefabrikerede betonelemen-
ter til stal og tree. Yderligere geelder for samtlige projekter, at
man i vid udstreekning har anvendt blank mur sével til de
udvendige facader som til de indvendige vagge.
Beskrivelsen af de enkelte projekter er foretaget af de projekte-
rende arkitekter eller ingenierer og suppleret med tegninger af
snit, facader og planer plus diverse billeder.

HVORFOR TEGL

Tegls mange anvendelsesmuligheder skyldes materialets
gode egenskaber. | den reviderede pjece TEGL 10 »Tegls
egenskaber« omtales disse narmere.

Her skal folgende egenskaber navnes:

Lav k-vaerdi og stor varmekapacitet.

En lav k-vaerdi kan for ydervaegges vedkommende opnds ved
anvendelse af 30 eller 35 cm hul tegimur med henholdsvis 75
eller 125 mm mineraluld i hulrummet. En lav k-veerdi kan ogsd
opnas med f.eks. en let vaegkonstruktion, men til forskel fra
denne har tegimuren en hej varmekapacitet, hvilket vil sige, at

2 dens temperatur stiger betydeligt mindre end en let vaegs, hvis

de begge modtager samme maengde solvarme. (En vaegs
varmekapacitet er et udtryk for vaeggens evne til at »oplagre«
varme, altsA dens traeghed overfor temperatursvingninger).
Dette forhold betyder, at man undgéar pludselige temperaturs-
vingninger | en bygning med teglvaegge, hvis opvarmningen
pludselig afbrydes eller udetemperaturen pludselig sendres.
Denne egenskab er medvirkende til, al teglvaegge giver et
behageligt indeklima.

Brandfasthed.

Tegl er breendt én gang; derfor er det indlysende, at teglvazgge
er brandfaste, og at tegl herer til den klasse af materialer, der
betegnes: ikke brandbare. Efter BR-77 svarer en 1/1-stens
tegimur til BS-vaegge 120 og en 1/2-stens teglmur til BS-

veegge 60.

Minimal vedligeholdelse.

En vigtig egenskab ved tegl er, at man ved brug af velegnede
stentyper og korrekt opmuringsteknik far en vaeg, der er sa godt
som vedligeholdelsesfri. En blank teglfacade vil sledes kunne
modsta vejriiget, uden at den skal behandles pa nogen made.
Hvor der er risiko for, at en blank indervaeg bliver udsat for
tilsmudsning, kan man give vaaggen en overﬂadebehandhng
for lettere at kunne holde den ren.

Lydregulering og stejdempning med hultegl.
Lydregulering er betegnelsen for de foranstaltninger, hvis
formal er at skabe gode forhold for opfattelse af tale og musik.

| f.eks. forsamlings- eller undervisningslokaler, der udferes
med blanke teglstensmure og et lydreflekterende loft af hensyn
til behovet for en jeevn lydfordeling pa tilhererpladsere, vil der
med fordel kunne anvendes lydabsorberende hultegl | mindre
felter pd vaeggene.

Stejdempning er betegnelsen for de foranstaltninger, der
tager sigte pa at nedseette stojniveauet i et rum, herunder
anvendelse af lydabsorberende materialer til at deempe lyd-
reflektioner,



Ligesom ved lydregulering er det vigtigt, at de pAgzeldende oy EE
fladers absorptionskoefficient afpasses noje efter lydens fre- 1,00 / ':":\
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kreever vedligeholdelse.

Absorptionskoefficienten er en talstorrelse, som angiver,
hvor stor en brekdel af den indfaldende lydenergi der optages
af materialet. Absorptionskoefficienten betegnes normalt med
bogstavet « (alfa).

Arsagen til, at der ved malingerne ved enkelte frekvenser kan
fremkomme absorptionskoefficienter sterre end 1,0, er den
sékaldte randeffekt, som optraeder, nir staerkt absorberende
materialer anbringes i flader, der kun delvis deekker lydharde
flader.

Signatur for malte vaerdier:

Mur nr. 9, dobbelt hejde LA .
Mur w9 normaiformal o Sl s s e
Mur nr. 13, normalformat

Blank mur, tilbageliggende fuge i grov bakkemertel ———-——
Blank mur, vandfaldsfuge i strandsandsmertel =~ - - - - -
Betonveeg, glat overflade el
Vedr, beton er vaerdierne hentet fra » Akustik for byggeteknike-

re« udgivet af Teknologisk Institut.

Vedrerende lydregulering og stejdeempning henvises der til
Murerfagets byggeblad nr. 19 »Teglmurveerks lydabsorbe-
rende egenskaber«, hvorfra ovennaevnte uddrag er hentet.










KALK- OG TEGLVAERKSLABORATORIET
8361 Hasselager.

Bygherre: Kalk- og Teglvaerksforeningen af 1893, Kebenhavn.
Arkitekt: Arkitekt m.a.a. Ejner Jergensen, Arhus.
Radgivende ingenierer: Ingeniorfirmaet K.F.W. Askoe's Eftf.,
Arhus.

Bygningen blev pabegyndt sommeren 1968 og taget i brug
marts 1969.

Bygningen er 22,5 m bred og 36,5 m lang med lzengderetning
ost-vest. Den har en 12 m bred midterafdeling begraenset af to
gennemgaende murede veegge i bygningens laengderetning,
og i begge sider 5 m dybe siderum i to etager. Midterafdelingen
er udformet som en hal med indskudt tegidaek i den ostlige

Mortelaboratonet Provesalen

halvdel. | denne halvdel er lofthojden til kip ca. 6,5 m, medens
den i den vestlige haivdel er ca. 9 m.

En 5-tons kerekran med kereskinner i bygningens leengderet-
ning kan betjene hele midterafdelingen fra gavl til gavl.

For at give mest muligt dagslys | hele midterafdelingen er
gaviene udfert i raglas. Alle ovrige veegge er opfert som blank
mur | gule, glatte, maskinstregne sten. Tagkonstruktionen er
udfort af stdlspaer med 4se og belagt med rede tagsten.
Ideen til bygningens indretning har vaeret at lade sa mange
operationer som muligt forega pa et 4bent midterareal uden
adskillende vaegge mellem de forskellige arbejdsomrader og
lade de operationer, der kraever afspaerring — kontorer olign.—
forega i rum, der er fordelt rundt om midterarealet med nem-
mest mulig adgang til dette.

Kamilaboratonet



Plan 1:200.

1, Reception. 2, Kontor. 3, Konferencerum. 4, Bibliotek, 5,
Provesal. 6, Fryseanlaeg til provning af diverse byggemateri-
aler. 7, Ovne til prevebraending af forskellige lersorter o.lign. 8,
Anleeg til terring af nyfabrikerede produkter. 9, Kemilaborato-
riet. 10, Frokoststue. 11, Undervisningslokale. 12, Nedkersels-
rampe til provesalen.
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REDNINGSSTATION OG
ADMINISTRATIONSBYGNING FOR
FALCK | VEJLE

Bygherre: Falck's Redningskorps.

Arkitekt: J. Malling Pedersens Tegnestue, arkitekt m.a.a., Vej-
le.
Radgivende ingeniorer: Cowiconsult A/S, Vejle.
Redningsstation, veerkstedshaller, garagehaller m.v.
Brutioetageareal: 1.763 m*,

Administrationsbygning: 1.620 m?.

Opferelsestidspunkt: Byggeriet blev pabegyndt 1968 og afslut-
tet 1969.

Redningsstationen i Vejle, der horer til en af landets sterste,
kobte | 1967 af Vejle Kommune en grund beliggende ved
Boulevarden i Vejle.

Stationen var indtil da beliggende ved Vesterbrogade og led
dels under dérlige pladsforhold, dels under dérlige trafikale
forhold.

L
r._._.g L f._ -L_,l i
i
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Snit | administrations- og veerkstedsbygning. Mal —1:400

Beliggenheden ved Boulevarden er bestemt af udryknings-
maessige forhold og mulighed for senere udvidelser.
Anilaegget er planiagt udfra ensket om starst mulig effektivitet |
udrykningssituationen. Kalde/meldecentralen er centralt an-
bragt, sdledes at kommunikation til mandskabsafdelinger,
vognhaller m.v. er kortest mulig.

| administrationsflajen findes, udover den egentlige administra-
tion, velfeerdslokaler for det vagthavende mandskab, hvilerum,
baderum m.v. samt faciliteter til rengering af udrykningsdragter
m.yv. Vinduermne er, som noget nyt p4 daveerende tidspunkt,
smalle og dybt tilbageliggende, saledes at der opnés en rimelig
solafskaermning.

Etageadskillelser er stobt pa stedet, og alle ydervaegge er
opmuret af redbrune, handstragne sten.

Konstruktionen | vognhaller m.v. bestar af preefabrikerede soj-
le/dragersystemer.

Gulvbelaegningerne er henholdsvis teeppebelegning, linoleum
og klinker.
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Plan, mal -1 400.
1Vagm2ng03mspem4HvuafumEOpholds-
stue. 6, Spisestue. 7, Tekokken. 8, Bad og omklaedning. 9,
Ambulancegarage. 10, Brandgarage. 11, Veerkferer. 12,
Oliedepot. 13, Mekanisk veerksted. 14, Malervaerksted. 15,
Redningsgarage. 16, Entreprenarmateriel.
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BUTIKSBYGGERI | LILLEROD

Udvidelse af eksisterende butiksbygning i henhold til byplan for
Lillered Bymidte.

Bygherre: Lillered Brugsforening, 3450 Allerad.

Arkitekt: FDB’s arkitektkontor, 2620 Albertslund.

Réadgivende ingenior: Carl Bro A/S, 2600 Glostrup.

Butiksanlaeg
Eksisterende butiksbygning: Kaelder 650 m?, stue 2.092 m?.
Udvidelse: Kaelder 755 m?, stue 1.242 m?, 1. sal 785 m?,

tag-etage 395 m?.

Opforeise

Den eksisterende bygning er blevet til i flere omgange — sidste
tilbygning foretaget i 1970.

Ny tilbygning er pabegyndt januar 1979 og fuldendt november
1979.

Lillerad Brugsforening besluttede i 1977 efter flere ars forhand-
linger med Allered Kommune at lade FDB's arkitektkontor ud-
arbejde forslag til en udvidelse af eksisterende butiksanlaeg pé
M. D. Madsensvej i Lillered.

0 maDENEvES

Byplanvedtagten forudsaetter sammenhaengende bebyggelse
i 2 etager med tag med 35°-50° haeldning. For at f& en helhed
ud af butiksanlaegget foreslog arkitekten at udfere tilbygningen
i gule sten som eksisterende bygning med 35° tag af gule

tagsten. Ligeledes skulle der pa den eksisterende vandrette

baldakin udfores 35° tag af gule tagsten. .

Bygherren godkendte forslaget indbefattet aendringer af den
eksisterende del, forsavidt det kunne holdes indenfor den ved-
tagne ekonomiske ramme.

Hovedkonstruktionen er betonsojler/-drager og -daek stebt p&
stedet. Facadeband er preefabrikerede betonelementer. Faca-
desajler er helt skalmurede med tegl, og gavle er muret som
blank mur — bade ud- og indvendigt.

Tagkonstruktionen er udfert af tree, og i cafeteriet som et frit
beerende spaerfag af lamineret trae.

De store tage — belagt med gule vingeteglsten — er hele flader
uden gennembrydninger, idet det omfattende ventilations- og
koeleanlzeg far sin lufttigang gennem en kvistlignende udform-
ning af taget, og al afkas! sker gennem en raekke runde huller i
gavlen.

Arkitekt Mogens Bentzen har staet for udformningen afbygnin-
gen, og indretningsarkitekt Lis Trast har staet for farvesaetning
og indretning.
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Plan 1:500.
1, Lager. 2, Nyt salgsomrade. 3, Eksisterende salgsomrade. 4,
Slagter. 5, Mejeriudsalg. 6, Delikatesseudsalg. 7, Kontor. 8,
Kiosk. 9, Flasker. 10, Bageriudsalg. 11, Bageri. 12, Fiskeud-
salg. 13, Trappe til cafeteriet pa 1. sal.

rl--‘-—-

-

VBT

f'I
£,

13

17



o e g, T A, e, 0, A 0, 8 e e Ao Y e . b g el i o b e e e b




ingen set fra syd med lemassen pa 1. sal




I/S FYNSVERKET

Kraft-varmevaerk ved Odense kanal.

Bygherre: I/S Fynsvaerket, Havnegade 120, 5000 Odense C.
Radgivende bygningsingenier (totalradgivning, excl. el): Inge-
nierfirmaet Axel Nielsen A/S, radgivende ingenierer, Langeli-
nie 5, 5230 Odense M.

Arkitekt (facadeudformning): Udb. 1,2 og 3: Arkitekt Axel Ja-
cobsen, Leesspegade 24, 5230 Odense M. Udb. 4: Arkitekt
m.a.a. Oluf Rasmussen, Rebslagergarden, Overgade 60, 5000
Odense C.

Entreprenor (rAhusentreprise): Konsortiet Melchior & Voltelen
A/S — Hans Jorgensen & Sen A/S, Hedvigslund, Windelsvej
140, 5000 Odense C.

Vaerket er oplort i 4 etaper i perioden 1949-1976.

Ved planlaegningen i 1948-49 blev der fra bygherrens konsu-
lent pa det kraftveerkstekniske omrade udtrykt enske om, at
bygningerne blev opfort med facader af rode tegisten, idet dette
materiale havde vist sig at vaere modstandsdygtigt overfor de
atmosfeeriske pavirkninger, der forekommer omkring et kraft-

veerk, samtidig med at det er en smuk og vedligeholdelsesfri
overflade.

De 3 forste etaper, der er bygget sammen til een stor blok, er
udfert som jernbetonskelet med udmurede facader af rede,
bledstregne sten og indvendige pudsede vaegge.

Ved den 4. etape kreevede maskinaniaegget et starre byg-
ningsprofil, og denne blev derfor udfort som et selvsteendigt
bygningskompleks, men med bibeholdelse af den rede, blod-
stragne tegisten til facaderne.

Den knappe byggetid tillod dog ikke at mure pa stedet som
hidtit.

Facaderne blev leveret i teglelementer pa ca. 3,5x3,5 m udfert
som 35 cm hulmur af rede, bledstregne sten udvendig og gule
maskinsten indvendig og monteret pa et delvis preefabrikeret
betonskelet.

Ogs4 indvendigt er der i stor udstraekning udfort skilleveeg som
blank mur af gule maskinsten med skrabefuge.

Isaer i tavierum er disse veegge veerdsatte, idet de efter lakering
med klar lak er vedligeholdelsestri, stovfri og ikke rummer fare
for afskalling af puds, der kan forurene installationerne.
Gulvene | maskinsal og kedelrum er udfert med keramiske
klinker,

Snit mellem kote 14.00 og 17.00 vandret
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REFERENCELISTE
Listen omfatter en raekke murede erhvervsbygninger i tegl og spander over bygninger for industri, handel, landbrug og servicefag.
Signaturforklaring:

T 2/80 betyder: omtalt i TEGL nr. 2, 1980.
U 1978 betyder: udvidelse opfort i 1978.

Opfart ar Firmanavn + evi. erhverv By/beliggenhed
Industri
1971-72 Administrationsbygningen Credin, T2/76 .. ..........coooieiiiiirir it Palsgaard Gods
1974 Administrationsbygning for A/S NOFEOIT . . ... ... o.uiiiviieieeieeiieeiiaainiieaeen Hobro
U 1978 Morgenavisen Jylands-POSten .. ... ... ....oiiiiiiiii i iiiiia s Viby J. i
1978 ICORBOTINGD AVED: . - - i v o wlyove i i 4 e e A et Kerteminde i
U 1980 A/S AIDENE BIYGOOMOME ... ... xvsemsesianessanissnnsisssssainssamesasanyssenssesrsos Odense £
U1967-69  Tappehalien pa Carlsberg Bryggerieme, T 3/69 ....................ccccoeieeeiiss. ... Vaby ?
1979 De Forenede Bryggerier, Fredericia Bryggeri A/S ... .........coooueiuimiriemeneioos Fredericia s}
1972-76 B&W, Alpha Diesel A/S, motorer o.lign., T3/TB ............coooiiiiiiiiiiiiis S Frederikshavn k
1975-76 Fa. J. Norregaard Bentzen A/S, T2/76 ........ A e TS e Risskov 2
U 1974 Danfoss A/S, Viby-Fabrikken, automatik, radiatortermostater 0.lign. ...............oooeees Viby J. ﬁ
1977 Bomholms Erhvervsskole, T 1779 .. ..o .i it iiarreieanannsaasasiiisrissasisessanssens Renne 2
U fortsat Grundfos A/S, PUMPEE 0BG, . ... oou ittt ieiae e e Bjerringbro %
1970-79 Jydsk Telefon-AKtESEISKAD . ... . ...\ oueiriseneeaisianimnn ettt sa s e Viby J. n
U 1975 JF-Fabrikken. J. Freudendahl A/S, 1andbrugsmaskiner Oigh. ...............coiovesssnss Senderborg i
U 1971 A/S Svend Jacobsens Maskinfabrik, hydrauliske planslibemaskiner .. ..................... Kastrup £
1979 Jydske Banks Datacentral . .. ...........oooiiiiiniiiaiaaniin e ..... Silkeborg ‘{:3
1977 LoosigN, SKIMBIADIIK . .. ... vuvensions s snvihaniaiursatensosnesnsmnssassssensssssss .... Heming |
1977-78 Maskinfabrikken Derby A/S, frysere og koleskabe, T3/79 ................ e e e et Alestrup
1974 Maskinfabrik i Askov, T 1/76 ............ R vk oy e P ) Askov i
U 1976 Meinertz Heating A/S, maskinfabrik ........... e s SRR Skanderborg §
1972 Midtjydsk Elforsyning MEF .......... e et L e e Silkeborg i
1976-77 Alborg Trae- 0g Finérhandel A/S, T 3/78 . ......c.ooveereinsiniaiianeiiiman e Alborg f
1978 Transformerstation .................... S O O A D1 Svendborg f
1971 Kursusejendommen Begehoj, T 1/70 .. .......ooiiiaiiniiiiaiieinininimetanisniie Ebeltoft i
1976-77 SID’s KUSUSCONIBE, T /7T .\ sscananusssiisatassansssenrsessiaas (At T e Svendborg i
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Opfort ar Firmanavn + ewvt. erhverv By/beliggenhed
Handel

1977-78 LB @ I e s U g S e G S Terring

1978 Norreport Centeret, Butikscenter ... ... L T AT AR T P R AR T Holstebro

1979 T B R LT e Frederiksvaerk

1979 Graested Brugsforening FDB . .................... R o e L e A e B Graested

U 1979 Kebmand J. P. OISBN .. .....oonvsseniess T ... Svinninge

1975-79 BVONUBOTY HAtOBRION <o el s v s e e A e TR e s R Sl AR R b Svendborg

1971-77 Viborg Handelsskole, T 1/75 .......... R o . [ Viborg
Landbrug

1978 »Nybel Cotels, losdrifisitald ... ..o cconnnanmucans nninsan i sienamni Gram

1974-75 »Frydendal« v/ gardejer Jacob Moller, T /76 .. ..............cooiiiimiiiiinineiiiniin. Dybbel

1975-76 Gardejer Esben Saksager, svinestalde ... ......c.iv.uiicin s inai s snves s e sin s Vré

1977 Losdriftsstald pa »Skaarupgaard« v/ gardejer Jens Chr. Jensen, T3/79 ............... .... Hobro

1974 »Flyvbjerggard= v/ Arne Johansen, ko- og svinestalde . .................ccooviiiiiininnnn. Jerslev

1978-79 Gardejer Kaj Aage Andersen, Hvidsted, lesdriftsstald ...................ccciiiiiiinninn. Tars
»Plumrosegérd«, svinestalde .......... A e e B et Bevlingbjerg
»Simonsborge, svinestalde . ........ ... ..t Ringsted
wGyllingrisas Cotele, 10s0AMBEIAINE .o vve i s s o b s e R e e B A AT Gyllingnaes
Service + underholdning

1972-73 Landinspekiorhus, T 4/7B . ... .. ... ..iuitiiiin it isieannsns .... Ballerup

1973 Laegehus i Tjeereborg, T3/76........... P TR R e e R Wb e e e S Tjaereborg

1977 Koege Postkontor ... ... e e e ..... Koge

1975 Christiansfeld Bio, T2/77 .........covvvenn R e s i e e e Christiansfeld

1977-78 Teatersal ved Herning Hojskole .............. R e e Herning

1966-68 Fiskeri-- 00 Sofartamuset, T-a/89 50 0l s o i oais s s S R s A LA S e e Esbjerg



TEGLINFORMATION

Pris kr. 8,00
incl. moms




