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Filosofien bag udvikiing af edb-pro-
grammet Murvasrksprojektering er at
gare murvaerksprojektering let, s flere
kan fa gleede af muret byageri.

Forord

Murveerk, der udferes rigligt, er det
ypperste konstruktionsmateriale til
bygninger, hvor mennesker skal trives.
Godt murvaerk starter med god pro-
jektering. God projektering kraever
indisigt | murveerkskonstruktioner

Mange rédgivere finder, at projektering
med murveerk er sveert. Og mange
viger tilbage for projektering af mur-
vaerk, skent mursten og mertel horer
til de asidste og mest vaerdsatte byg-
gekomponenter, som fortsat bruges.

Det er Kalk- og Tegiveerksforeningens
hab, at edb-programmet Murvaerks-
projektering i de kommende ar vil blive
til gavn for det murede byggeri,



Murveerksprojektering med edb -
et staerkt vaerkto;...

Effektivisering af
projekteringsarbejdet
Programmet Murvaerksprojektering
betyder effektivisering af rédgiverens
arbejde fordi, det sparer tid og altid
baserer konstruktioneme pd aner-
kendte principper.

Let og ligetil
Murveerksprojektering ger op med det
sveere. Programmet er szerdeles bru-
gervenligt, og ingenierer og arkitekier
med begraenset baggrundsviden
indenfor murveerk og edb kan umid-
delbart bruge programmet,

Alt i et

Edb-programmet Murveerksprojekte-
ring bryder med tidligere opfattelse af,
hvad et program til rAdgivere skal
indeholde.

Murvaerksprojektering er et integreret
veerklej, der muligger, at flere funktio-
ner kan udferes samtidigt. Program-
met har facifiteter, der udover veerkio)
til beregning og beskrivelse af mur-
vaerk ogsa tilbyder databaser med
oplysninger om materialer, produkter,
udferelsesmetoder og konstruktions-
detaljer - faciliteter, radgiveren har
brug for under projexteringen. Alt
samiet p& et sted og tilgaengelig sam-
ticlig.

Sikkerhed for

opdatering

Ved keb af programmet Murveerkspro-
jektering sikrer arkitekten og ingenie-
ren sig mod projektmateriale med for-
eeldet indhold - Leks. normspecifikati-
oner, beregningsmetader eller udferel-
sesmetoder,

Murveerkscentrat, som sammen med
5Bl og BPS-centret har staet for
udviklingen og nu tilbyder program-
met, holder automatisk programbru-
geme underrettet, ndr nye versioner af
programmiet foreligger,
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Programbeskrivelse

Murvaerksprojektering bestar af fal-

" Modul for evrige faciiteter

1. Statikmodul

Statikmodulet er et brugervenligt
modul, hvormed alle normalt forekom-
mende murvaerkskonstruktioner kan
beregnes. Der er | opbygningen af
maodulet tistraebt en logisk og bruger-
venlig procedure med sé fa indtastnin-
ger som muligt.

Statikmodulet giver seerdeles informa-
tive udskrifter til sével myndighedsbrug
som til sagsbehandlerens brug.

Under udferelsen af de statiske bereg-
ninger har brugeren mulighed for at
hente hjgelp via en funktionstast. Vied
hver indtastning gives sdledes infor-
mation om den aktuelle parameter.
Beregningsmodulet er, udover et
steerkt veerktoj, seardeles informativt
og belserende.

Programmet er bygget op som en stor
helhed, der bestar af flere delafsnit.

Hvert afsnit kan treekkes ind som vin-
duer | hovedprogrammet, og det bety-
der, at brugermne kan bevaege sig rundt
i programmets beregningsmoduler,
databaser, tegningsmateriale og tekst-
behandling fuldsteendig frit og tilpasset
den enkelte arbejdsproces.

Beregningsmodulet indeholder felgen-
de menupunkter:

B Fales projektdata

B Laster

B Tveerbelastet vieg

B Lodret belastet vaagfelt

B Skalmur

B Bindere

B Teghbjslke

Feelles projektdata

| Feelles projektdata indtastes:

B Projektets navn

B Projekterende firma

B Sagsbehandier

W Sikkerhedsklasse og kontrolklasse

Data som felger det pageeldende pro-
jekt, og som hjeelper radgiveren til at
identificere udskrifter; filer m.m. Alle
beregninger udfert under et navngivet
projekt vil sdledes automatisk fa de
feelies projektdata.

Laster

| Laster indtastes husets geometri, ter-
reenklasse, egenvaegt og nyttelast pa
sével tag som etager. Tillige yderveeg-
genes geometri. Modulet beregner de
aktuelle vandrette og lodrette laster pa
veegfelterne. '

Tveerbelastet veeg

Efter indssettelse af de nedvendige
parametre beregnes en tvaerbelastet
vaeg efter brudiinieteorien. Veagfeltet
kan endvidere veere pavirket af en lod-
ret, ekscentrisk linielast, og i vaegfeltet
kan placeres vindues- og derdbninger.
Abningernes geometri kan, inden
beregningen foretages, vises grafisk
for den pageeldende vaeg. Under
beregningen vises lebende optimerin-
gen af brudlinieplaceringen, inden den
endelige tveerbaereevne angives.
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Modulet beregnier beereevnen af et de, hejde, styrke- og stivhedsforhold
veegfelt med ekscentrisk virkende lod- samt finie- og enkeltlaster Der er endvidere mulighed for at
ret last og eventuel vandret last. dimensionere tegibjselken ved at lade
, i Programmet kan grafisk vise den programmet justere en af indiastnings-
Resuitatet angives som et N-M-dia- pageeldende teglbjeelke med antal parametrene til den enskede basreev-

gram, hvori de aktuelle snitkraefter er P ingsplacering o A
indtegnet, sdledes at man med et blik SHEe S ki e
kan vurdere situationen. Ved beregnin-
gen af veegfeltet tages der hensyn til
eventuelle afstivende tveervaegge, 0g
hvis den lodrette last er lile i kombina-
tion med en stor vandret last, tages
der hensyn til murvaerkets bejnings-
traskstyrke.

Skalmur

Modulet beregner successivt afstan-
den mellem binderraekkerne og mak-
simale binderkraafter ved angivelse af
bygningens geometri, murveerkets
densitet og basistrykstyrke.

Bindere

Modulet beregner rustfaste stél- og
tinbroncebinderes tryk- og traskkapa-
citet.

N
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Indtastningsparametre er bindertype,
merteltype, krumningstype 0g geome-
tri. Under geometri indtastes fri binder-
l;engde, differensbevaegelse og for-
héndsdeformationen.

Teglbjeelke

Modulet giver hurtigt svar pa, om den
nedvendige beereevne er til stede for
den aktuelle tegibjasike.




2. Beskrivelsesmodul

Beskrivelsasmodulet indeholder en
raekke typiske beskrivalseselksempler
liggende som tekstfiler Beskrivelse-

seksemplerne kan tjene som grundiag

for agne beskrivelser, idet der | modu-
let er indlagt en teksteditor og et klip-
pebord, hvorved det er muligt at "kiip-
pe og kliistre® tekstafsnit fra eksempler
0g andre tekster ind | egne beskrivel-
Sar

Nye beskrivelser kan navngives med
.M. 0g gemmes eller

projetnavn m

overfores | firmasts tekstbehandlings-
program. hvor den kan sammenskri-
ves med evnige fagentrepriser

De typiske beskrivelsesafsnit drejer sig
om: Arbejdsbeskriveise, Ydermure hul-
mur Skalmur tung bagvasg, Skalmur
let bagveeg, indervaegge, Pudsning,
Hultagning og lukning

Programmet indeholder forskelige
faciliteter, der ger beskrivelsesarbejdet
letters. Foruden den famsvrte “Kippe

oG klistre”-funktion er der ogsa en
"spg 0g erstat”-funktion, hvormed det
er nemt og hurtigt at aendre forekom-
ster af en bestemt tekst til en anden
tekst, Eksermnpahvis kan man pa derne
mdde hurtigt eendre en gennermngaen-
de marteltype fra KC 50/50/700 til en
KC 35/65/650

| programmet findes ogsa en "huskeli
sta” | form af en emneliste, brugeren
kan have rullende samtidig med, at
beskrivelsen udferas.




3. Materialemodul

Materialemodulet er en database med
viden om stort set alle de materiaier,

der indgar i det murede byggeri. Data-

basen kan af den projekterende bru-
ges til indhentning af tibundsgiende
aplysninger om materialeegenskaber,
hvilket kan bidrage til en optimering af
materialevalg og sterre forstielse for
de anvendte bygningskomponenter.

Hovedmenuen indeholder felgende
menupunkter.

B Mursten

B Biokks

B Mortel

B Teghtagsten

B Tegloverliggere
B Tradbindere
W Fugtisolering
B Armering

| Stal

B Tegigulve

B Orzen

B Murvaerk

4. Produkt-
modul

Produktmodulet indeholder specifikke
tekniske data for produkter til det
murede byggern. Modulet ger det
nemmere at finde de rette produkter
bl projekiet, idet de overfledigger
opsiag | en raekke forskellige produkt-
kataloger

Produktdata er opdelt | felgende kate-
gorier:

B Tegisten

B Kalksandsten
B Belegningssten
B Letkinkerbeton
B Forebeton

B Mortel

B Murbindere

B Fugispaerre

B Armering

W isolerng

B Tagsten

B Undertage

Der er ved udvasigeisen af produktda-
ta taget udgangspunkt | de produkter,
der normalt handteres i en mureren-

treprise. Eksempeabvis vil der i produkt-

bladene for isolering kun veere isole-
ringsprodukter, der indgér | murede
konstruktioner,

Det vil ikke vasre alle produkder, der
findes i de enkelte produktkategorier.
Optageise | produktdata er naturigvis
frivillig for producenterne, og der er
endnu enkelte producenter, der ikke
har ensket at deltage.

| produktdata findes faciliteter til hurtig
segning af det rette produkt. Specielt
for tegimursten kan den projekterende
hurtigt fremkalde mulighederne inden
for de forskellige farver, formater mv.

Pa hvert produkiblad er angivet tele-
fonnum mer for yderligere oplysninger




5. Tegningsmodul

Tegningsmodulet er en database inde- | modulet findes endvidere tegninger skadar, renovering, vinterforanstaltnin-
hoidende forskellige knudepunkisde- over forskellige forbandter, formsten, ger, alsyring, overfladebehanding
taljer vedrerende det murede byggerd. akustiksten m.yv o.ma.

Knudepunkisdetaligrmea sparer den

réadigivende for tid til opslag i forskellige Databasen indehalder oplysninger fra
beger med mirdetaller og kan veere ti 6- UdfﬁrelseS‘ en raekke forskelige beger og anvis-

stor hjeslp under projektbeskriveise og ninger samt en del viden, der endnu
skitseprojektering, ligesom det tiener ti mo,dul fkke er udgivet.

kvalitetssikring | og med, at den radgi-

vande fr tegnet og beskrevet den Udfarelsesmedulet er en database

pagmidende detalje kormakt. med viden omkring opferaise af det

murede byggen, matenaleanvendelse,




7. Modul for evrige faciliteter

Programmet indeholder tillige en rask- En kalender med rullende manedso- | nederste hejre hjerne vises den aklu-

ke andre faciiteter til brug under pro- versigt kan fremkaldes permanent pd efle resterende hukommelse | maski-

gramafviklingen; skasrmen, nen, hvilket overfor brugeren indikerer,
om nogle arbejdsvinduer ber lukkes,

Et emneregister tvori en reeldee stikord  Klokkeslet vises konstarit under pro-
er angivet alfabetisk. Aktiveres et stik- gramafviklingen i everste hejre hjpme.
ord fremkommer en eller flere priorite-
rede tekster fra de forskellige databa-
ser.

Til mindre udregninger kan en regne-
maskine akliveres.



Hardware, support, produktudvikling

Hardware

Programmet kraever som minimum en
IBM-kompatibel PC med harddisk og
grafikkort.

For optimal udnytielse af programmet
kreeves mindst 3 Mb ledig plads pa
harddisken, en 80286 processor, VGA
grafikkort og en Epson eller IBM-kom-
patibel matrix- eller ink-jetprinter eller
en HP-kompatibel laserprinter,

Programmet kan fungere pa PC'ere
uden farveskaarm, men enkelte grafi-
ske funktioner fingerer muligvis ikke,
og anvendetsen vanskaliggeres af den
manglende farvedifferentiering.

Support

Kab af et program giver ret til at fa
telefonisk support tit afhjeelpning af
edb-maessige, statiske og texniska
problemer | forbindelse med installati-
on, programahvikiing og projektering.

Produktudvikling

Programmet udvikles og ajourfares
iebende pa baggrund af respons fra
brugerne, nye beregningsmetoder,
normrevision, nyudvikiing, forsknings-
resultater etc.




Det er let at komme i gang

Edb-programmet Murveerksprojekte- Er der interesse for - som en forud-

ring leveres pé 4 stk. disketter incl. saetning for keb af programmet - at fa

detailleret brugermanual | Ad-ringbind. det demonstrerct, vil Murvaerkscentret
gennemiare firmapraesentationer, hvor

Bestil programmet ved at kontakte flere brugere kan biive informerat om

Murvaerkscentret, Tegibaskvej 20, programmets mange fordele.

8361 Hasselager TH. B6 28 38 1.

Fax: 86 28 34 54,

Keb af programmet omfatter lebende
opdatering af alle de data, der er en
forudseetning for projekteringen,

Murvaerkscentret holder autornatisk
programbrugerne underrettet, nér nye
versioner af programmet foreligger




Kailk- og Tegiveerksforeningen af 1893
str bag udviklingen af edb-prograim-
met Murvaerksprojektering.

Murvaerksprojektering er udfert i et
samarbejde mellem BPS-Centret, Sta-
tens Byggeforskningsinstitut (SBI) og
Murvaerkscentret.

Kalk- 0g Teglvaerksfo

Programmets markedsforing og fort-
satte ajourfering varetages af.

Murvaerkscentret, Teglbaekvej 20,
8361 Hasselager T 86 28 38 11.
Fax: 86 28 34 54

De er velkommen til at rette fore-

spoergsier, bestilinger og spergsmél
vedrarende programmet til Murvaerks-
centret.

Kalk- og Tegiveerkforeningen af 1893
onsker alle murveerksprojekterande
aod arbejdshyst med edb-programmet
Murveerksprojektering.

reningen af 1893



